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	Заказчик (наименование организации)
	

	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа аппарата с перемешивающим устройством



	1
	Характеристика технологического процесса, осуществляемого в аппарате

	1.1
	Наименование, краткая характеристика:

	1.2
	Непрерывный / периодический процесс
	

	1.3
	Расход среды через аппарат (для непрерывного процесса), м³/с
	

	1.3
	Длительность цикла (для периодического процесса), с
	

	2
	Основные характеристики и параметры аппарата

	2.1
	Вместимость корпуса, м³
	

	2.2
	Коэффициент заполнения аппарата
	

	2.3
	Максимальный рабочий объем, м³
	

	2.4
	Минимальный рабочий объем, м³
	

	2.5
	Марка материала:
	

	2.5.1
	деталей, соприкасающихся с рабочей средой (в т. ч. корпус уплотнения)
	

	2.5.2
	внешних теплообменных устройств (рубашки)
	

	2.5.3
	опор, стойки привода
	

	2.5.4
	прокладок, сальниковой набивки и т.п. 
	

	2.6
	Состояние поверхности, соприкасающейся с рабочей средой:
	

	2.6.1
	внутреннее покрытие (без покрытия, гуммирование, эмалирование, футеровка, прочее) 
	

	2.6.2
	полировка (с указанием класса обработки поверхности)
	X
	не требуется


	
	
	
	Ra 0,4 – для фармацевтической промышленности

	
	
	
	Ra 0,8 – для пищевой промышленности

	
	
	
	металл в состоянии поставки с отделкой ВА – зеркало

	
	
	
	металл в состоянии поставки с отделкой 2В – матовое зеркало

	
	
	
	металл в состоянии поставки с отделкой 1D – горячее осветление

	
	
	
	металл в состоянии поставки с отделкой 4N – шлифование

	
	
	
	другое:

	
	
	
	

	
	Состояние наружных поверхностей
	Х
	без специальных требований

	
	
	
	для пищевого производства

	
	
	
	другое:

	
	
	
	

	2.7
	Рабочее давление:
	

	2.7.1
	в корпусе аппарата: 
	

	
	избыточное, МПа (кгс/см2)
	

	
	остаточное, МПа (кгс/см2)
	

	2.7.2
	в рубашке: избыточное, МПа (кгс/см2)
	

	2.8
	Максимальная температура, °С
	

	2.8.1
	рабочей среды
	

	2.8.2
	теплоносителя (на входе)
	

	2.9
	Теплоноситель:
	

	2.9.1
	наименование
	

	2.9.2
	расход, м³/с
	

	2.9.3
	¹ процентный состав компонентов теплоносителя, %
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.9.4
	¹ плотность, кг/м³
	

	2.9.5
	¹ вязкость динамическая, Па·с
	

	2.9.6
	¹ удельная теплоемкость, кДж/кг∙К
	

	2.9.7
	¹ теплопроводность, Вт/м∙К
	

	2.9.8
	¹ взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.11
	

	2.9.9
	¹ пожароопасность по ГОСТ 12.1.004
	

	2.9.10
	¹ класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007
	

	¹
	− для воды и водяного пара не заполняется

	3
	Основные характеристики и параметры среды в аппарате

	3.1
	Рабочая среда:
	

	3.1.1
	наименование
	

	3.1.2
	процентный состав компонентов рабочей среды, %
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3.1.3
	характеристика рабочей среды
	
	однородная жидкость (Ж)

	
	
	
	газожидкостная система (Ж-Г)

	
	
	
	эмульсия (Ж-Ж)

	
	
	
	суспензия (Ж-Т)

	
	
	
	тройная система жидкость-газ-твердое (Ж-Г-Т)

	3.1.4
	плотность, кг/м3
	

	3.1.5
	вязкость динамическая, Па·с
	

	3.1.6
	склонность к налипанию ( да / нет )
	

	3.1.7
	взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.11
	

	3.1.8
	пожароопасность по ГОСТ 12.1.004
	

	3.1.9
	класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007
	

	3.2
	Сплошная фаза - жидкость
	

	3.2.1
	наименование
	

	3.2.2
	процентный состав компонентов сплошной жидкой фазы, %
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3.2.3
	² плотность, кг/м3
	

	3.2.4
	² вязкость динамическая, Па·с
	

	3.2.5
	взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.11
	

	3.2.6
	пожароопасность по ГОСТ 12.1.004
	

	3.2.7
	класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007
	

	²
	− заполняется для многофазных рабочих сред при  рабочих температуре и давлении

	3.3
	Дисперсная твердая фаза
	

	3.3.1
	наименование
	

	3.3.2
	процентный состав компонентов дисперсной твердой фазы, %
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3.3.3
	³ плотность, кг/м3
	

	3.3.4
	максимальный размер частиц, м
	

	3.3.5
	массовая концентрация частиц, %
	

	
	объемная концентрация частиц, %
	

	3.3.6
	требуемая степень неоднородности распределения твердых частиц, %
	

	3.3.7
	³ коэффициент молекулярной диффузии  (при растворении частиц), м²/с
	

	3.3.8
	время растворения (при растворении частиц), с
	

	³
	− при рабочих температуре и давлении

	3.4
	Дисперсная жидкая фаза
	

	3.4.1
	наименование
	

	3.4.2
	процентный состав компонентов дисперсной жидкой фазы, %
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	3.4.3
	⁴ плотность, кг/м3
	

	3.4.4
	⁴ вязкость динамическая, Па·с
	

	3.4.5
	⁴ удельная теплоемкость, кДж/кг∙К 
	

	3.4.6
	⁴ поверхностное натяжение на границе раздела фаз, Н/м
	

	3.4.7
	массовая концентрация дисперсной фазы, %
	

	
	объемная концентрация дисперсной фазы, %
	

	3.4.8
	требуемый средний размер капель, м
	

	
	требуемое время расслоения, с 
	

	3.4.9
	требуемая степень неоднородности распределения капель, %
	

	⁴
	− при рабочих температуре и давлении

	3.5
	Дисперсная газовая фаза
	

	3.5.1
	наименование
	

	3.5.2
	процентный состав компонентов дисперсной газовой фазы, %
	

	
	
	

	
	
	

	3.5.3
	⁵ плотность, кг/м3
	

	3.5.4
	⁵ поверхностное натяжение на границе раздела фаз, Н/м
	

	3.5.5
	расход газа, м³/с 
	

	3.5.6
	⁵ коэффициент молекулярной диффузии, м²/с
	

	⁵
	− при рабочей температуре

	4
	Конструктивные особенности аппарата

	4.1
	Конструктивные особенности корпуса
	

	4.1.1
	Пространственное исполнение корпуса
	
	вертикальный

	
	
	
	горизонтальный

	4.1.2
	Тип корпуса
	
	эллиптическое днище и эллиптическая крышка 

	
	
	
	эллиптическое днище и  плоская крышка

	
	
	
	коническое днище и плоская крышка

	
	
	
	плоское днище и плоская крышка 

	
	
	
	другое

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.1.3
	Тип исполнения корпуса
	
	разъемное 

	
	
	
	неразъемное

	4.1.4
	Опоры корпуса
	
	лапы 

	
	
	
	стойки

	
	
	
	кольцевые

	4.2
	Теплообменные устройства
	
	отсутствуют 

	
	
	
	гладкая рубашка

	
	
	
	рубашка из полутруб

	
	
	
	змеевик 

	
	
	
	электрические нагревающие гибкие ленты (ЭНГЛы)

	
	
	
	тепловые электронагреватели (ТЭНы)

	
	
	
	другое

	4.3
	Внутренние устройства
	
	отсутствуют 

	
	
	
	отражательные перегородки

	
	
	
	барботер

	
	
	
	труба передавливания

	
	
	
	другое

	
	
	
	

	4.4
	Уплотнение вала
	
	отсутствует 

	
	
	
	гидрозатвор

	
	
	
	манжетное

	
	
	
	сальниковое

	
	
	
	торцовое одинарное

	
	
	
	торцовое двойное

	
	
	
	другое

	
	
	
	

	4.5
	Электродвигатель/Мотор-редуктор:
	

	4.5.1
	Степень защиты оболочек электродвигателя от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и/или воды по ГОСТ 14254 (IP)
	

	4.5.2
	Исполнение двигателя
	
	общепромышленное

	
	
	
	взрывозащищённое

	4.5.3
	⁶ Тип защиты от воспламенения:
	

	
	Электрический
	
	без искрообразования

	
	
	
	повышенная безопасность

	
	
	
	взрывонепроницаемая оболочка

	
	Механический
	
	конструктивная безопасность

	
	
	
	жидкостная оболочка

	4.5.4
	⁶ Группа взрывозащиты для двигателя/мотор-редуктора
	
	IIA

	
	
	
	IIB

	
	
	
	IIC

	4.5.5
	⁶ Температурный параметр для пыли, °С
	

	4.5.6
	⁶ Класс температуры воспламенения для газов
	
	T1 (> 450°С)

	
	
	
	T2 (300°С - 450°С)

	
	
	
	T3 (200°С - 300°С)

	
	
	
	T4 (135°С - 200°С)

	
	
	
	Т5 (100°С - 135°С)

	
	
	
	Т6 ( 85°С - 100°С)

	4.6
	Климатическое исполнение оборудования
	
	общепромышленное

	
	
	
	тропическое

	4.7
	Дополнительное оборудование
	
	устройство плавного пуска

	
	
	
	регулятор скорости вращения вала (преобразователь частоты)

	
	
	
	⁷ дополнительный обдув двигателя

	
	
	
	другое

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	⁶
	− заполняется для двигателей и мотор-редукторов во взрывозащищенном исполнении

	⁷
	− обязательная опция при эксплуатации мотор-редуктора в режиме низких оборотов (частота вращения вала ниже ½ от номинальной частот , частота тока ниже 25Гц)

	5
	Требования к теплообмену

	5.1
	Теплообмен только для компенсации теплопотерь (да/нет)
	

	5.2
	Стационарный теплообмен:
	

	5.2.1
	тепловой поток, Вт
	

	5.2.2
	температура среды в аппарате, °С
	

	5.3
	Нестационарный теплообмен (нагревание, охлаждение)
	

	5.3.1
	начальная температура среды в аппарате, °С
	

	5.3.2
	конечная температура среды в аппарате, °С
	

	5.3.3
	требуемое время разогрева (охлаждения) среды в аппарате, с
	

	6
	Характеристики зоны установки аппарата

	6.1
	Место установки 
	
	в помещении

	
	
	
	наружная установка

	6.2
	Класс зоны в помещении / наружной площадки по классификации ГОСТ Р 51330
	

	6.3
	Категория зоны установки оборудования по пожароопасности (классификация НПБ 105-95)
	

	6.4
	Сейсмичность района в баллах по шкале Рихтера
	

	7
	Испытания

	7.1
	Необходимо испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии
	

	7.2
	Другое
	

	
	
	

	
	
	

	8
	Штуцеры

	
	Обозн.
	Назначение
	Ду
	Расположение

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	Дополнительная информация

	
	

	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ БЕЗ ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ



	Лицо, заполнившее опросный лист:


	

	Фамилия
	

	Имя
	

	Отчество
	

	Телефон / факс
	

	Е-mail
	

	Подпись ___________________ / ___________________ /

       М. П.
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